
Датчик мониторинга окружающей среды (EMS-U02) вме-
сте с выбранной платой управления питанием (PMCARD) 
позволяет пользователям удаленно контролировать тем-
пературу и влажность в серверном шкафу и/или центре 
обработки данных. Кроме того, EMS-U02 обеспечивает  
4 входных сухих контакта, которые позволяют пользовате-
лям контролировать состояние подключенных устройств, 
например, датчиков дверных выключателей.

Высокая надежность и производительность

Датчик окружающей среды 
EMS-U02

МОДЕЛЬ EMS-U02

Связь
Порт подключения Порт RJ45 × 2 (Daisy Chain x 8 максимум)

Входной сухой контакт 4

Функции

Температура от -10°C до 70°C с точностью ± 0,5°C

Влажность 10-90 RH с точностью ± 2%

Физические размеры
Габариты, мм 67 × 53 × 29

Вес, г 48

Сертификация
Сертификаты  FCC Class B, CE, EAC

* Технические характеристики носят ознакомительный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.
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   Мониторинг окружающей среды в реальном времени

   Удаленное управление и конфигурация датчика через 
веб-браузеры или NMS

   Автоматическое оповещение о событиях по электрон-
ной почте, SMS и протоколам SNMP

   4 input dry contacts application interface provided

   Отображает название и местоположение датчика и под-
ключенных устройствR

1. Светодиодный индикатор состояния
2. Входной сухой контакт 1-4
3. Общее соединение
4. RJ45 порт (Подключение к PMCARD или к предыдущему on-line EMS-U02)
5. RJ45 порт (Подключение к следующему EMSU02)

Пишущая машинка
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