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Общие 

Модель стеллажа ШАМ 

Количество аккумуляторов 192 (по 32 штуки в 6 группах) 

Устанавливаемые аккумуляторы 18 Ач 

Срок службы не менее 10 лет 

Комплектация Соединительные кабели и перемычки, автоматический 
выключатель (выбирается заказчиком) 

Гарантия 12 месяцев 

Технические характеристики 

Материал Каркас и полки: сталь 2 мм; Кассеты АКБ: сталь 1,5 мм 

Внешнее покрытие Покраска, цвет белый или черный 

Рабочая температура окружающей среды 0°С … +40°С 

Относительная влажность 100% при +25°С 

Физические характеристики 

Габаритные размеры шкафа (Ш*Г*В), мм 600х850х2100 

Количество полок для АКБ 24 кассеты по 8 АКБ в каждой 

Рабочие размеры полки (Ш*Г), мм 170х800 - размер кассеты с АКБ (ШхГ) 

Межполочное расстояние, мм 170 - высота кассеты с АКБ 

Максимальная нагрузка на полку, кг 57 - вес кассеты с установленными 8 АКБ 

Вес шкафа без АКБ (нетто), кг 400 кг 

 

  Шкаф аккумуляторный модульный ШАМ предназначен для 

размещения и эксплуатации 6 групп аккумуляторных батарей 

емкостью 18 Ач. Каждая группа состоит из 32 штук аккумуляторов, 

размещенных в кассетах по 8 штук. Модульная конструкция шкафа 

обеспечивает простоту транспортировки и установки, а также 

удобное обслуживание и замену АКБ. Суммарное номинальное 

напряжение аккумуляторов 384 вольт с выводом от средней точки 

позволяет применять их с любыми трехфазными ИБП. 

 

Каждая группа может удаленно контролироваться по протоколу 

Modbus TCP, что значительно упрощает обслуживание. В 

конструкции предусмотрен отдельный автоматический выключатель 

для каждой группы и общий защитный выключатель для всего 

шкафа. 

Торговая марка: Парус электро 

Артикул: АПСМ.301445.003 

Модель: ШАМ 
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